Carte de développement AXIOM modèle CML-12C32 basée sur le MCU Motorola MC9S12C32 
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Carte double face : 4.5 inch x 5 inch 

Caractéristique de la carte CML-12C32 

· MC9S12C32 MCU

· 32Ko de Flash, 2Ko de SRAM

· Ports SCI et  SPI 

· Convertisseur A/N – 8 voies , 10 bits

· Port CAN 2.0 

· Timer 8 voies 

· 12 entrées Wakeup 

· 6 voies PWM

· 10 entrées avec interruption pour un clavier

· Ram externe de 32Ko x 16 

· Quartz de 16 MHz 

· Bus fonctionnant à 8 MHz 

· COM 1 - RS-232 

· CAN 2.0 optionnel , les composants ne sont pas installés 

· Connecteur LCD

· Connecteur clavier 
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Gestion du PORTP: 

$0258

PTP

$025A

DDRP

PORTP

bit PUPP de PWCTL

PTP:            equ REGBS+$258    ; Port P 

PTIP:           equ REGBS+$259    ; Port P input

DDRP:           equ REGBS+$25A    ; Direction

RDRP:           equ REGBS+$25B    ;

PERP:           equ REGBS+$25C    ;

PPSP:           equ REGBS+$25D    ;

PIEP:           equ REGBS+$25E    ;

PIFP:           equ REGBS+$25F    ;

