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Véhicule léger
• Véhicule ayant une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres, d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. • Ensemble roulant ayant une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres avec un véhicule tracteur d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes
http://www.sitesecurite.com/ERP/co01a05.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/8/DEVP1132167A/jo/article_12
[image: ]

Feu ou fumée 1 Engin Pompe Tonne
Les caractéristiques des accès aux constructions sont déterminés en fonction de la catégorie de l’établissement
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« Les mesures préventives techniques
- Dimensionnement des aires de circulation

Les allées de circulation doivent étre nettement délimitées et dégagées de tout encombrement et obstacle, et de
largeur suffisante.

Préconisations :

Largeur minimum des voies de

N " Circulation a sens unique Circulation & double sens

circulation

Piéton seul 0,80m 1,50 m
Piéton avec charge 1,20m 2,00m
Transpalette manuel 1,50 m 250m
Transpalette électrique 2,00m 3,30m
Véhicule léger 3,00m 500m
Poids lourd 400m 6,50 m
Chariot automoteur® 240m 400m

© de largeur inférieure & 1,30m (charge comprise, soit une capacité petite ou moyenne) ; pour les fortes capacités,
adopter des largeurs supérieures
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Article 1.2.3.

’accessibilité des engins de secours :

Le Code de I'Urbanisme dans son article R111-5 prévoit de la nécessité de desservir
par des voies publiques ou privées les constructions ou les aménager
par des voies possédant des caractéristiques facilitant la circulation ou I'uti
engins de lutte contre I'incendie.

Lorsque des aménagements ou des modifications interviennent sur les sites tels que
Vagrandissement des espaces, les constructions nouvelles, la création de voies ou
d'espaces destinés aux activités diverses, etc, il y a lieu de vérifier I'accessibilité des
engins de secours et de lutte contre I'incen

Les dispositions relatives & 'accessibilité des engins de secours & mettre en ceuvre
sont définies en annexe 1 du présent arrété.
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6. Portails automatigues, bornes escamotables et barriérages divers :

Louverture de bornes rétractables, de portail automatique, de barriére ou et autres
dispositifs a fonctionnement électrique ou non interdisant temporairement ou non la
circulation des engins de secours, devra se faire directement de I'extérieur au moyen de
coupe-boulons ou de tout autre dispositif d’action rapide aprés avis du SDIS.

Les dispositifs 3 fonctionnement électrique doivent étre déverrouillés automatiquement en
cas de coupure d'électricité et permettre ainsi leur ouverture manuellement.

Les barriérages & fonctionnement électrique, doivent disposer d'une platine « POMPIERS »
accessible de I'extérieur (par exemple sur I'un des montants du portail). La manceuvre de ce
verrou devra réaliser la coupure de Ialimentation électrique du portail et en conséquence
permettre son ouverture manuelle immédiate.




