
[image: Flexible d'alimentation droit 2 m Diall]
Flexible d’alimentation droit ou coudé
[image: Prise d'eau pour lave-linge et lave-vaisselle Diall]
Prise d’eau
[image: Raccord droit 20 x 27 Diall]
Raccord droit 20 x 27			
[image: Raccord droit coude femelle 20 x 27 Diall]

Raccord coudé 20 x27
[image: Douille porte-tuyau droite ø26 x 34mm pour lave linge Diall]
Douille porte tuyou
[image: Jonction droite ø20/27 mm pour lave linge Diall]
Joint droit

[image: Embout de raccordement caoutchouc pour lave linge Diall]
Embout de raccord

[image: Canne de vidange plastique 1.50 m pour lave linge Diall]
Canne de vidange


[image: Siphon de machine à laver une entrée ø40 mm Diall]
Siphon de machine à laver

[image: Robinet de repiquage pour machine à laver]
Robinet de repiquage

[image: Robinet autoperceur 1/4 de tour Diall]
Robinet autopercuteur ou autopersage

[image: Canne de vidange extensible pour machine à laver Diall]
Flexible d’évacuation

Robinet d’arrêt
Siphon

accord evacuation lave vaisselle sur siphon evier
[image: ]
Siphon d'évier Easyphon prise machine à laver


Utiliser les raccords mécaniques bicones
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Comment poser un raccord bicône ou raccord olive

[image: raccord bicône]
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Serrage

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-poser-un-robinet-autoperceur-l1308216605
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Repiquage sur une évacuation
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[image: Comment déboucher une canalisation]

Bouchon de visite


On insère un T 
Gauche : vers l’évacuation
Droite : bouchon
Haut : repiquage pour évacuation de la machine ) laver
[image: Siphon PVC machine à laver simple vertical]

siphon évier avec prise machine à laver

https://www.seikoclocks.fr/12-nouveautes
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BOUCHON
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Ecrou de serrage Olive en laiton
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Poser la bride

Pour se repiquer sur une évacuation, on utilise une prise de vidange en PVC congue sur
le méme principe de bride en deux parties. D’'un diametre intérieur de 40 mm, elle est
fournie avec une cale réductrice (également en PVC et en deux parties) qui permet de
I'adapter aux tubes de @ 32 mm.

La demi-bride externe comporte elle aussi une entrée filetée pour le percage du tuyau
et le passage de I'eau. Mais a la différence du systeme d’adduction, le percage ne
s’effectue pas a I'aide d’un pointeau intégré. On utilise un outil spécifique en forme de
clé. Fourni avec le kit, il se compose d’un large emporte-piéce traversé par une poignée
coulissante. Le percage effectué, il n’y a plus qu’a le ranger dans un tiroir.

Différents accessoires coudés, en T... sont prévus pour assurer le raccordement latéral
ou vertical d’un flexible de vidage, d’un siphon de machine a laver. lIs se vissent
simplement sur I'entrée de la prise avec interposition d’un joint torique d’étanchéité.
Pour des installations plus particuliéres, on peut aussi monter des raccords équipés
d’une valve ou d’un dispositif anti-siphonnage.
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