Référence de tension

Généralité:
La fonction d’une référence est d’obtenir une tension possédant un haut degrés de stabilité vis à vis de la température, cela signifie que la tension doit rester constant (en théorie) sur une plage de température déterminée (coefficient de température très faible pour minimiser la dérive).

De plus, on souhaite qui la tension soit indépendante des paramètres technologiques (flot de conception Bicmos ou bipolaire, finesse de la gravure, paramètres des composants utilisés, dérive lors de la fabrication, mode de process, dopage…). Enfin, elle doit être insensible aux fluctuations éventuelles de la tension d’alimentation du système (supply rejection)

En résumé, les caractéristiques principales d’une référence de tension sont :

· La précision absolue de la tension (indépendant vis à vis de l’alimentation)
· La dérive en température (indépendant face à la température)
· Le niveau de bruit (immunité aux interférences et perturbations avoisinantes
· La consommation

· La stabilité au vieillissement

· insensible aux variations apparues au cours du processing

La majorité des références de tension modernes sont construites selon trois principes différents qui sont décrits ci-dessous.

Référence de tension de type « Bandgap »

La référence de tension de type bandgap est basée sur l’exploitation des caractéristiques de la tension thermodynamique V. Figure 1-1 donne le schéma de principe de ce type de référence
