Transconductance
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Bootstrap

Self biased
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2 fonctionnements possibles :

a) 
[image: image6.wmf]IB0
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 , pas de bootstrap

Alors  
[image: image7.wmf]V1<Vt


b) Bootstrap
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Si IB = 0 alors 
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M2 bascule en conduction
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Ce comportement se poursuit jusqu’à ce que :
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Donc 
[image: image15.wmf]I6=0

 quelque soit la valeur de IB, par conséquent M6 n’a aucun effet sur le circuit.
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L’inverseur M5/M6 force VGS1 = Valim


[image: image18.wmf]I1IB
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 jusqu’à ce que M5 conduise.
Référence de courant basée sur Vt (au lieu de Valim)

En fait, le courant est très peu dépendant des variations de l’alimentation, ce qui signifie une faible sensibilité.

[image: image19.emf]R1


IB


V1


I1


Valim


0


M1


NMOS


M2


NMOS


RB




R1

IB

V1

I1

Valim

0

M1

NMOS

M2

NMOS

RB


Si le L est très grand  
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[image: image22.wmf]Valim-(VGS1+VGS2)
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Il faut rajouter une structure à ce montage afin de forcer IB = I1, il s’agit d’un circuit de démarrage « startup ».
http://ecee.colorado.edu/~ecen4827/lectures.html
http://www.ece.utk.edu/~bblalock/ece532/lecture_08.pdf
www.cse.psu.edu/~chip/course/analog/insoo/S05BiasCkt.ppt
http://web.cecs.pdx.edu/~haiqiaox/instruction/ECE521Fall2004/521-113004.pdf
http://ims.unipv.it/Microelettronica/PresentationNO04.pdf
http://metalab.uniten.edu.my/~./fazrena/Analog%20IC/Lecture%20Notes/EESB433%20Bandgap%20References.pdf
http://www.scribd.com/doc/4287910/Cmos-Analog-Circuit-Design
Bootstrap simple :
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Il faut trouver le point d’intersection des deux courbes. Il y a deux points possible, le premier est en (0 0), il faut absolument éliminer ce point de fonctionnement sinon la structure risque de ne pas démarrer. Pour cela, on utilise un circuit de démarrage.
Si on résout le sytéme d’équation on obtient :
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