http://www.climshop.com/console-mitsubishi-mfzka50va-xml-217_268-1383.html
Mitsubishi Console double flux Réversible MFZ-KA50VA Prêt à Poser - (5 Kw)
1909.00 euros

http://www.climshop.com/fvxs50f-rxs50f-daikin-xml-209_227_312-1115.html
Console Daikin DC Inverter FVXS50F et RXS50K - (5 Kw)

1999 euros
Daikin climatiseur Console FVXS50F prêt à poser - (5 Kw)
2369.00
Climatisation Console Daikin NEXURA DC Inverter FVXG50K Prêt à poser - (5 Kw)
Mode radiant
2760 
http://www.domotelec.fr/achat/climatisation-pompe-a-chaleur-daikin/p-605-climatisation-reversible-inverter-console-double-flux-fvxs-daikin.html

Daikin Nexura console rayonnante FVXG50K+RXG50K
2533 http://www.energieclim.com/daikin-nexura-console-rayonnante-fvxg50k-rxg50k/P980.html
Climatiseur Console Daikin Nexura FVXG50K - RXG50K
2.474,36 € TTC http://www.soluclim.com/climatisation/8/climatiseur-console/108/piece-50m-maxi/129/daikin-nexura-fvxg50k-rxg50k-869
Pour une maison correctement isolée en zone climatique moyenne, il faut environ 100 W par m2. 
Quelle puissance pour quelle surface ? 
· Pour une pièce de 5 m2 : 500 W
· Pour une pièce de 10 m2 : 1000 W
· Pour une pièce de 15 m2 : 1500 W
· Pour une pièce de 20 m2 : 2000 W
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Des besoins diftérents pour chaque piéce

Vous connaissez maintenant les difiérentes technologies d'appareil (convecteur, rayonnant, radiateur a inertie, radiateur
& chaleur douce et inerte) et les niveaux de confort qu'elles apportent. Pisce par piace, Ies préconisations sont
difiérentes, st en restant assez générique on peutles résumer ainsi

Chamive  pitceduive Bureau Cusine  Entrée coulolr  Sallede bains
Convecteurs
Rayomnants

Royonnants barres

Radlateurs 3 inerie

Radiateurs 3 chaleur douce.
etinertie

[— B

Cependant,vos attentes en termes de confort, de fonctionnalités, d'économies & F'usage ou de budget  I'achat étant
difiérentes de celles de votre voisin, nous avons mis en place un simulateur interacif qui vous permettra de trouver la
solution Ia plus adaptée 3 vos attentes, arice a quelques questions simples survos besoins ou voire mode de vie.

Caleul de la puissance de vos radiateurs *
Ce calcul dépend de trois facteurs clés.

+ Le volume deIa piéce a chauffer : pour Iobtenir il sufft de multplier |3 surface par 1a hauteur sous plafond. Comptez.
ensuite environ 40 W par m3 pour une piéce bien isolée, soit 2500 Watts pour une piéce de 25 m2 etde 2.5 m de haut

+ La situation géographique de habitation - 3 température exérieure st le type de climat sont bien évidemment des
facteurs ciés. Il est généralement admis que la puissance nécessaire dot étre majorée de 10 % par ranche de 500
métres 'alttude, et minorée de 5 3 10 % pourles pidces ensoleiliées.

* La qualité de l'solation - Ie respect des dernisres réglementations thermiques peuvent permetire une réduction de
20 % des consommations d'énergie. N'hésitez donc pas 3 vous renseigner auprés de IAdeme (Agence de
IEnvironnement et de Ia Maitrise de [Energie) et a enireprendre les modifications nécessaires pour optimiser Iisolation
de votre logement.
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Toutes nos références ATLANTIC GALAPAGOS Pilotage Intelligent Horizontal :

Réf.

504607

504610

504612

504615

504620

Installation possible sur toute Ia France a partir de 3 radiateurs.

Nos prix sont affichés en TVA 19.60%.

Vous étes un particulier: vous pouvez bénéficier de la TVA 7%
dans le cadre d'une installation si votre logement a plus de 2 ans.

W Couleur

Modéle

Radiateur fluide caloporteur

GALAPAGOS Pilotage Intelligent 750
Horizontal 504607 750 W

Radiateur fluide caloporteur

GALAPAGOS pilotage Intelligent 1000
Horizontal 504610 1000 W.

Radiateur fluide caloporteur

GALAPAGOS pilotage Intelligent 1250
Horizontal 504612 1250 W.

Radiateur fluide caloporteur

GALAPAGOS pilotage Intelligent 1500
Horizontal 504615 1500 W.

Radiateur fluide caloporteur

GALAPAGOS pilotage Intelligent 2000
Horizontal 504620 2000 W.

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Forme

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

[ voirle descriptif

Hxxe)
(mm)

590+670*132

590+770*132

590+970*132

590*1070%132

590+1370%132

s
(kgs)

13.5

15.5

19.5

215

27.5

363,08
+0,84.
(écotaxe)

e
385,70
+0,84.
(écotaxe)

728,00
422,24
+0,84.
(écotaxe)

827,00
479,66
+0,84.
(écotaxe)

——
555,06
+0,84.
(écotaxe)

434,24
+1,00
(écotaxe)

—_—
461,30
+1,00
(écotaxe)

870,60
505,00
+1,00
(écotaxe)

989,00
573,67
+1,00
(écotaxe)

—
663,85
+1,00
(écotaxe)

Pour savoir comment
obtenir votre devis en

TVA 7%

Ajouter

Quantité  au
devis

() g fonction des modzles et du fabricant il peut s'agir dune épaisseur avec ou sans fixations. Pour davantage de précisions nous vous invitons 3 consulter
Ia documentation commerciale du fabricant ou contacter I'un de nos conseillers.
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Boitier de répartition vidéo
CGV BOITV FREELINE SP2

Hee e e 415 (1 avis)

Transmetteurvidéo sans fil
Fréquence de transmission vidéo 5.8 GHz
Systame de renvoi de télécommande.
Connectique périel

7950¢ Comparer
'RETRAIT GRATUIT EN MAGASIN

v En stock dans pius (3
de 50 magasins




