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Empattement 3900
1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : 

Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 

§ 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; 

6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. 

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous. 

Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum. 

Résistance au poinconnement : 80 N/cm2 sur une surface (Arrêté du 10 octobre 2005) « minimale » de 0,20 m2. 

Rayon intérieur minimal R : 11 mètres. 

Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. 
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres). 

Hauteur libre : 3,50 mètres. 

Pente inférieure à 15 %. »
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Article CO2
du règlement de sécurité contre les risques d’ince
ndie et de panique dans les 
établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 
modifié). 
-
Article R.111-5 du code de l’urbanisme
: « le projet peut être refusé sur des terrains qu
i ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou pr
ivées dans des conditions répondant à 
son importance ou à la destination des construction
s ou des aménagements envisagés, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rende
nt difficile la circulation ou l’utilisation 
des engins de lutte contre l’incendie ». 
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ED975 circulation en entreprise
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/circulation-interne.html
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http://www.sitesecurite.com/erp/CO01A05.htm

Conception des lieux de travail
Obligations des maitres d’ouvrages : Réglementation
ED773
ED950 conception des lieux et des situations de travail, santé et sécurité
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http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/organisation_du_travail/pdf/circulation_en_entreprise.pdf
http://www.officiel-prevention.com/formation/prevention-routiere/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=197&dossid=424
Un poids lourd est un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes
Les mesures préventives techniques
- Dimensionnement des aires de circulation
Les allées de circulation doivent être nettement délimitées et dégagées de tout encombrement et obstacle, et de largeur suffisante.
Préconisations :
	Largeur minimum des voies de circulation 
	Circulation à sens unique
	Circulation à double sens

	
Piéton seul
Piéton avec charge
Transpalette manuel
Transpalette électrique
Véhicule léger
Poids lourd

Chariot automoteur°
	
0,80 m
1,20 m
1,50 m
2,00 m
3,00 m
4,00 m

2,40 m
	
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,30 m
5,00 m
6,50 m

4,00 m



Aux membres du CHSCT.

Face à la situation décrite précédemment, il existe un motif raisonnable de penser que l’aménagement du portail d’entrée présente une lacune dans sa conception et que cela peut entrainer une collision entre un véhicule et un piéton. Il s’agit d’un problème de sécurité qui présente  un danger imminent pour la vie ou la santé du personnel.
En tant que salarié responsable, je tiens à informer le CHSCT de l’existence de ce  danger afin qu’il en réfère immédiatement aux responsables du site de Toulouse en faisant jouer son droit d’alerte (C. trav., art. L. 4131-2) 

A titre d’information, il est intéressant  de faire un rappel des principes généraux de prévention décrit dans l’article L.4121-2  CT

· Eviter les zones à risques
· Combattre les risques à la source
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
· [bookmark: _GoBack]Prendre des mesures de protections collectives  et individuelles
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7. Accés pompiers, SAMU
et issues de secours
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14
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Circulaire du 14 avril 1995
Art. R.232-1-2 [devenu R. 4224-9 et suivants]

Transparence  U'exigence de transparence des portes en va-etvient est destinée 4 permettre de

percevoir une personne venant en sens inverse et susceptible de pousser la porte.

Le marquage & hauteur de vue des portes|transparentes est destiné & permettre de bien
percevoir les portes.
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Guide a I'usage des maires en matiére de desserte
des batiments d’habitation par les engins d'incendie

et de secours
- version du 02 avril 2014 -

1. LE CONTEXTE JURIDIQUE
1.1.Le cadre général

Larticle R 111-5 du code de I'urbanisme dispose que le projet de construction
soumis & permis de construire peut &tre refusé si les caractéristiques des voies qui desservent
le terrain rendent difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

Larticle R 111-13 du code de la construction et de I'habitation dispose que
la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter I'mmeuble
sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

Afin dassurer Faccessibilité des sapeurs-porRblers aux immeubles d'habitation,
les serrures des barriéres et/ou les dispositifs amovibles permettant I'accés aux voiries décrites
ci-dessus doivent étre manceuvrables :

« soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose
le service départemental d'incendie et de secours de I'lsére (de type coupe
boulon par exemple).

« soit par une clé polycoise en dotation au service départemental d'incendie et
de secours de I'Tsére dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous.
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« Risque pour la sécurité routiére

Le refus ou la prescription fondés sur Iarticle R.111-2 sont possibles d&s lors que le
projet met en jeu la vie de ceux qui empruntent la route.
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g) L’accés pompiers, SAMU et issues de secours

Les accés pompiers et SAMU permettent en cas de sinistre Paccés de Dextérieur et
Pintervention des services de secours et de lutte contre D'incendie. Il est donc important que les
routes « pompiers » aient une largeur minimale de 4 métres et quelles soient signalées et réservées &

leur passage.

Pour les issues de secours, le principe fondamental de la sécurité des personnes est de
permettre et de faciliter leur évacuation et I'entrée des secours.

« Caractéristiques des dégagements : les
dégagements permettent-ils
I"évacuation rapide et sire des personnes ? Les
largeurs de dégagements sont-elles compatibles
avec le nombre de personnes a évacuer ? Les
portes verrouillées sont-elles manceuvrables de
Pintérieur sans clé et dans le sens de la sortie ?

sorties et

+ Escaliers : les escaliers sont-ils prolongés
jusquau niveau d’évacuation & D'extérieur ?
Sont-ils munis de rampe ou de main courante
?

+ Signalisation et éclairage : y a-t-il un
éclairage de signalisation
indique-t-elle le chemin vers la sortie la plus
rapprochée ?

sécurité ? La
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Cete fiche de vente nest pas un document contractuel

Disponibilté du marché - du 17/02/2014 au 16/08/2017
Titulaire : &> Marché soumis 4 révision et recanductible 3 2 reprises
- = pour une durée maximale de 48 mois

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chassis EURO 5 Sur chissis RENAULT TRUCKS MIDLUM 300.15 SP FPT EURO S Buissance fiscale - 19 cv
PTAC: 15000 kg
Empatiement -3 500 mm
Puissance 300 cv ou 217 kW 32 300 trimin
‘Couple 1071 Nim de 1200 & 1800 trmin
Prise de mouvement pour pompe 3000 /15
Bote de vitesse robatisée OPTITRONIC

Sur chéssis RENAULT TRUCKS D 15 P4x2 FPT 280 EURO 6 Buissance fiscale - 21 ov
PTAC: 15000 kg

Empatiement -3 300 mm

Puissance : 280 cv ou 206 KW & 2 100 trimin

‘Couple + 1050 Nim de 950 & 1600 trimin

Prise de mouvement pour pompe 3000/ 15

Bote de vitesse robatisée OPTITRONIC

Dimensions2 Longueur hors tout -7 800 mm (EURO et 6)
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¥ Caraclérisliques des voies ufiisables par les engins de secours

Les voies ufifsables par les engins de secours «voies engin » sonf des voies d'une lorgeur
minimale de & métres, comporiant une choussée répondant aux caractérisiiques minimales
suivantes, quel que soit le sens de circulation

LARGEUR DE CHAUSSEE 3 métres minimum, bandes réservées au stationnement excluss

160 kN por véhicule avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-

ERCEEOR N i étant distants de 3,60 méfres

RESISTANCE AU POINCONNEMENT 50 N/crrv sur une surface minimale & 020 m?

HAUTEUR LIBRE SOUS VOUTE 3,50 matres
RAYON INTERIEUR 11 metres

= 15/R dans les virages de rayon inférieur < 50 méfres [surorgeur
L et S ot rayon intérieur R stant exprimés en métres)
PENTE <15%

Surlargeur
15

7!

Stationsement

Des aires de refoumement doivent &ire oménagées & I'exirémité de foutes les voies en
impasse de longueur supérieure & 60 méfres. Elles doivent permetire le refournement en une,
seule marche arigre de moins de 15 métres.

La «voie échelle n est une section de voie utiisable pour la mise en siafion des échelles
aériennes répondant aux caractérisiiques minimales précédentes complétées of modifiées

comme suit
LARGEUR DE CHAUSSEE 4 métres minimum, bandes réservées au stationnement excluss
LONGUEUR 10 métres minimum

PENTE <10%
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[ Article R4216-2

Les batiments et les locaux sont congus et réalisés de maniére & permettre en cas de sinistre

1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est
rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;

2° L'accés de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre I'incendie ;

3° La limitation de la propagation de l'incendie a l'intérieur et a 'extérieur des bitiments.
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2.2.2 Données pour I’évacuation
en cas d’incendie/explosion et pour
Larrivée des secours

Pour tenir compte des interventions des sapeurs-
pompiers, les voies destinées aux véhicules doivent
&tre larges d"au moins 4 m et libres sur une hauteur
d'au moins 3,50 m. De plus, lorsque le risque
dincendie est élevé, les quatre fagades du batiment
doivent étre accessibles.

En outre, dans le cas d'un établissement classé pour
la protection de Fenvironnement, on se reportera
Parrété type correspondant pour respecter, le cas
&chéant, les distances d'éloignement par rapport aux
limitec di ta (o renceioner alinrec de votre DRIRF)





